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La energia producida por el Alta Frecuencia
genera una sensacion termica en el interior de la
piel, brindando un efecto descongestivo, calmante
y oxigenante.

VENTAJAS COMPETITIVAS =

Este equipo esta constituido por electrodos de vidrio que
contienen gas argon, cuenta con una bobina dentro del
cabezal con aleacion de tungsteno con un aislante especial
para maximizar la potencia y aumentar el tiempo de vida de
la bobina superando los 3 anos, mayor al promedio del
mercado,

excitacion del gas sin alterar la potencia del mismo vy se
puede programar el tiempo de uso. @
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Nuestro equipo modula la emision de la energia para la I | T) Dermatoogca , ’

Cuenta con una pantalla digital y totalmente amigable para
SU uso, contamos con una gran variedad de electrodos
COMO:;

= Barra = En punta
= Hongo = En"Y"

=Cuchara = Pelne

NOTA: Se pueden adquirir electrodos en "Y"
y "Peine" por separado.
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TRATAMIENTOS COSMETICOS:

 Estimula la circulacion sanguinea.

» Oxigena y tonifica la piel.
« Proporciona sensacion de alivio.

« Descongestivo.

PARAMETROS DE USO TDAF200
Medidas: 20.5 x 22 x 7 cm. Peso: 1.7 Kag. AI.TA

Voltaje: 100—130 V a 60 Hz. Consumo: 10 watts. FREGUENCIA

Potencia: 50 watts. Regulador: 1000 VA. PRODUCTO EXCLUSIVO DE USO COSMETICO.
NO SE LE ATRIBUYEN PROPIEDADES PREVENTIVAS,
TERAPEUTICAS NI REHABILITATORIAS.
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