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| TDVA200
VAPOR CON

Equipo de gran capacidad para la emision de
vapor combinada con o0zono para facilitar la
remocion de depositos de grasa, comedones,
residuos de maquillaje y otras impurezas de la piel,
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VENTAJAS COMPETITIVAS

Nuestro vapor con 0zono esta provisto de un contenedor tipo
cafetera con un sistema de calentamiento libre de resistencia
eléctrica tradicional, evitando la produccion interna de sarro.
Genera vapor limpio; a su vez tiene una capacidad de 1.6 | ~ /

itros de agua capaz de emitir vapor durante 60 minutos
continuos.

(Graclas a su nuevo sistema, una vez encendido empezara a
calentar el agua, tomando aproximadamente entre 8 y 10

minutos para emitir vapor. Tiene un tiempo de vida =
prolongado en comparacion del resto de los vapores a5
convencionales.

Nuestro vapor cuenta con 2 sensores, nivel maximo de agua
y nivel minimo, por lo que al detectar alguno de estos se
detiene de manera automatica,

El equipo cuenta con colocacion de aromaterapia y un
brazo extensible y giratorio que facilita la direccion ideal de
emision de vapor hacia el usuario. Se puede programar €l
tiempo de uso desde 1 minuto hasta 60 minutos sin

interrupcion.
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TRATAMIENTOS COSMETICOS:

« Facilita la eliminacion de todo
tipo de Impurezas de la piel.

» Apertura de poros para facilitar
la eliminacion de impurezas.

« Estimula la circulacion sanguinea superficial.

» Promueve la desintoxicacion de la piel

 Limpleza facial profunda.
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Medidas: 157 x 50 x 25 cm. Peso: 1 Kag. UZUNU ~s,\/ TECNOLOG |A
Voltaje: 100-130 V a 60 Hz. Consumo: 800watts. \//; DERMATOL O G| CA
Potencia: 80 watts. Regulador: 1000 VA. NO SE lTE ATRIBUYEN PROPIEDADES PREVENTIVAS, -
TERAPEUTICAS NI REHABILITATORIAS.
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